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Технические характеристики 
 
Видео-параметры 
 

Уровень входного сигнала:                                                                                                                                                      1 Vss / ± 0,4 В 
Ширина полосы частот видеосигнала:                                                                                                                                 0,020 - 5,0 МГц 
Отношение С/Ш (CCIR 405-1):                                                                                                                   не менее  57 дБ, типично 59 дБ 
 
Аудио-параметры: 
 

Диапазон частот выходного сигнала:                                                                                                                                      40 - 15000 Гц 
Полное входное сопротивление  
(выбирается при помощи разъема типа CINCH):                                                                                                               600 Ом / 10 Ом 
 
Отношение С/Ш (1 кГц синус)                                                                                                                                                 типично 55 дБ 
Входной уровень для номинальной девиации частоты:                                                                                                        -4 дБм/ 1 кГц  
Уровень аудио сигнала:                                                                                                                                              от +5 дБ до  -9 дБ 
Коэффициент искажений:                                                                                                                        не более. 0,6 %, типично 0,3 % 
 
Параметры модулятора 
 

Диапазон частот выходного сигнала:                                                                                                                                         45-862 МГц 
Шаг перестройки частоты:                                                                                                                                                        250 кГц  
Выходное сопротивление F-разъема:                                                                                                                                          75 Ом  
Выходной уровень:                                      Петлевой выход:                                                                                         74 – 89 дБмкВ 
                                                                      Одиночный выход:                                                                                       84 – 99 дБмкВ    
Проходные потери:                                                                                                                                                               не более 1,5 дБ 
Потери на отражение:                                                                                                                                   не менее 16 дБ (-1 дБ/октава) 
ТВ стандарты:                                                                                                                                                                         B/G*, D/K*, I, L 
* Стерео/двухканальная вторая звуковая несущая с идентификацией  
 
Общие параметры: 
   

Тип разъемов:                                               ВЧ                                                                                                                                            F 
                                                                       входные аудио/видео разъемы                                                                        BNC / CINCH      
Рабочее напряжение:                                                                                                                                  5 В постоянного тока/ 1200 мА 
                                                                                                                                                                      12 В постоянного тока / 530 мА            
 
 
Корпус:                                                                                                                                        цинковый сплав, отлитый под давлением 
Размеры:                                                                                                                                                                            30 x 264 x 199 мм    
Рабочая температура окружающей среды:                                                                                                                    от -5 °C до +50 °C 
Температура окружающей среды:                                                                                                                                 от -25 °C до +75 °C  
Относительная влажность окружающей среды:                                                                                     95% (неконденсируемая среда) 
Соответствие требованиям ЭМС:                                                                                                                                               EN 50083-2 
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