
 
LCT DCH-5000EC кодер DVB AVC (H.264) HDTV 

MPEG-4 кодер, MPEG-2 в MPEG-4 транскодер, мультиплексор, IP-стример 
 

 
 

 
 
 
 

LCT DCH-5000EC - оптимальное решение для качественного и недорогого сжатия видео 
изображения в формате H.264/AVC в режиме реального времени. Одноканальный MPEG-4 HDTV 
кодер, однопоточный MPEG-2 в MPEG-4 транскодер, оборудован  аналоговыми видео (PAL, NTSC 
и SECAM) и аудио входами, ASI входом, ASI выходом, HD-SDI, HDMI, YPbPr/RGB входами для 
кодирования, IP входом / выходом. Имея высочайшее качество кодированного видео изображения,  
и высвобождая значительную часть полосы за счет предельного сжатия, LCT DCH-5000EC кодер 
является лучшим выбором для высокопроизводительной системы кодирования в форматах MPEG-
2 SD и H.264 SD/НD.  
 
 

Особенности: 

• H.264/AVC (MPEG-4 part 10), High profile, Level 4.0, 4:2:0 
• Транскодирование из MPEG-2 HD в H.264 HD/SD, или из MPEG-2 SD в H.264 SD 
• Кодирование аудио MPEG-1 Layer2 (AC-3) / MPEG-2 AAC (скорость кодирования 32-256 

кбит/сек, 64-448 кбит/сек (АС-3)) 
• 1xDolby Digital (AC-3) или 1xMPEG-1 проходное транскодирование 
• Поддержка full HD 1080i кодирования 
• HD-SDI, HDMI, YPbPr/RGB входной интерфейс видео 
• Встроенный мультиплексор с возможностью ремультиплексирования кодированной 

программы и программ с ASI входа   
• TSoIP вход/выход, RTP протокол с поддержкой Unicsat и Multicast 
• ASI вход и выход 
• Поддержка системы удаленного мониторинга и управления LCT HDMS 
• Управление SNMP 

 

 

 

 



Технические характеристики: 

 

Видео 

Входной интерфейс SD/HD-SDI, HDMI, YPbPr, RGB 

Сжатие видео AVC H.264 High Profile / Level 4.0  

Скорость передачи данных до 20 Мб/с 

Скорость смены кадров, кадр/с 1 - 25/30 

Разрешение 

1920x1080x50i, 1920x1080x60i 
1440x1080x50i, 1440x1080x60i 
1280x720x50p, 1280x720x60p 

720x480x50i, 720x576x60i 
 

Аудио 

Входной интерфейс Аналоговый балансный или небалансный вход, 
цифровой вход (SD/HD –SDI, HDMI) 

Формат сжатия 

MPEG-1 Layer2 (AC-3) / MPEG-2 AAC 

скорость кодирования 32-256 кбит/сек, 64-448 
кбит/сек (АС-3), частота 48 кГц 

Транспортный поток вход/выход 

ASI вход  

BNC (75 Ом) 

188/204 байт 

Уровень сигнала 800+80 мВ  

MPEG over IP 

10/100Base-T, RJ45,  

RTP over UDP/TCP, Unicast или Multicast 

Максимальная выходная скорость потока 70 
Мбит/сек 

ASI выход  

BNC (75 Ом) 

188 байт 

Уровень сигнала 800+80 мВ  

Скорость потока  1.5 – 67 Мбит/сек 



 
Общие характеристики 

Температура эксплуатации, °C 0 ... 45 

Температура хранения, °C -20 ... 70 

Влажность, % <85 

Напряжение питания, В 90 ... 260 

Габаритные размеры, мм 240х440х44 

Масса, кг 3 

 
 
Комплектация модели 
 
 

                     Model No. 
 
Functions 

DCH-5000EC-30 DCH-5000EC-42 

HD SDI input V V 

HDMI input V V 

Y/Pb/Pr input V V 

CVBS input V V 

ASI input V V 

ASI output V V 

IP input (or output)  V 

V  Standard Configuration 
 
   
 


